
AMORTISSEURS DE PORTE
ILS AMORTISSENT LES PORTES LORSQU’ELLES SE FERMENT, 

LES FERMENT DOUCEMENT ET LES MAINTIENNENT  
FERMÉES DE MANIÈRE FIABLE

FERME-PORTES ET ACCESSOIRES



2

PROBLÈMES CAUSÉS PAR LES PORTES QUI CLAQUENT

PROBLÈME ET SOLUTION

On trouve des portes qui claquent partout : dans les bureaux, 
les hôpitaux, les bâtiments officiels, les hôtels, les complexes 
résidentiels et les immeubles d‘habitation, les parkings, etc.

Les raisons de ce phénomène peuvent être diverses :  

 � Des portes mal fermées

 � Courants d‘air

 � Des portes d‘entrée avec un ferme-porte aérien afin de protéger 
contre les visiteurs non désirés.

 � Portes coupe-feu (par exemple, dans les garages souterrains, 
caves, etc.) avec des charnières à ressort ou des ferme-
portes aériens.

LE PROBLÈME :
Beaucoup de portes claquent avec bruit, même si elles 
sont équipées d‘un ferme-porte aérien.  

D‘autres ne ferment pas complètement (même avec un 
ferme-porte) et peuvent constituer un risque pour la 
sécurité.

LA SOLUTION :  
Les amortisseurs de porte DICTATOR mettent fin  
aux bruits gênants simple mais efficace.

Ils attrapent les portes qui claquent, les ferment doucement 
et les maintiennent bien fermées.



3

PROBLEM UND LÖSUNG

AMORTISSEURS DE PORTE  
L‘ORIGINAL DE DICTATOR DEPUIS 1932

Plus jamais de bruit  
de portes qui claquent

Ferment les portes et  
les maintiennent fermées

Pas de perte d’énergie à 
cause de portes ouvertes

Préviennent les dommages  
aux portes et à la quincaillerie

Haute qualité de fabrication 
néerlandaise pour une  
longue durée de vie et un bon  
fonctionnement

PROBLÈME ET SOLUTION

Ils mettent fin aux portes qui claquent en tirant doucement la porte et en la maintenant fermée. 
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Regarder la vidéo sur fr.dictator.de > Ferme-portes et accessoires  
> Amortisseurs de porte > Fonctionnement

FONCTION DES AMORTISSEURS DE PORTE

FONCTION DES AMORTISSEURS DE PORTE

Les amortisseurs de porte sont généralement installés centrés sur 
le bord supérieur de la porte. Le crochet se trouve au-dessus, sur 
le cadre de la porte. Lorsque la porte s’ouvre, le crochet pousse 
automatiquement le levier du rouleau vers le bas, ce qui tend le 
ressort intégré.

En cas de fermeture brusque de la porte, le levier pivote vers le 
haut lorsqu’il atteint le crochet, amortissant ainsi hydrauliquement 
le mouvement de la porte. L’amortissement est progressif, ce qui 
signifie que les portes sont amorties doucement, indépendam-
ment de leur taille et de leur poids, même si elles sont fermées 
très rapidement.

Finalement, l’amortisseur de porte tire la porte complètement 
fermée et la maintient fermée grâce à la force du ressort.

https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/fonctionnement/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/fonctionnement/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/fonctionnement/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/fonctionnement/
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DOMAINES D‘APPLICATION

Les portes d’entrée des immeubles résidentiels et publics se ferment souvent avec un 
grand bruit, surtout si elles sont équipées d’un ferme-porte aérien. D’autres portes, 
cependant, ne se ferment pas complètement et restent légèrement ouvertes, ce qui 
peut constituer un risque pour la sécurité. Les amortisseurs de porte attrapent la porte 
juste avant qu’elle se ferme et la ferment silencieusement et en toute sécurité. De cette 
façon, ils garantissent la sécurité et la tranquillité de tous les résidents.

Les portes coupe-feu dans les parkings souterrains, les garages ou les caves peuvent 
claquer très bruyamment. Les raisons en sont le poids élevé, un ferme-porte mal ajusté 
ou les différentes conditions de pression d’air dans les sas. Cela entraîne des bruits 
gênants pour les résidents. Un autre problème est que, si l’une des portes coupe-feu 
du sas est fermée, l’autre ne peut pas se fermer correctement, ce qui signifie que la 
protection coupe-feu n’est plus assurée. Ces problèmes peuvent être évités en utilisant 
un amortisseur pour portes coupe-feu.

Les restaurants, cafés, bars et hôtels sont des lieux où les clients ne doivent pas être 
dérangés par des portes qui claquent très fort. Les amortisseurs de porte garantissent 
que toutes les portes se ferment toujours doucement et de manière fiable et que les 
clients peuvent profiter pleinement de leur séjour.

Dans de nombreuses entreprises de l’industrie alimentaire, comme les cuisines de 
restaurants, les boucheries ou les boulangeries, les portes des chambres froides sont 
ouvertes et fermées très souvent. Dans la hâte, les gens ne font pas attention à ce que 
les portes soient complètement fermées, ou bien elles ne se ferment pas complètement 
à cause des joints. Les amortisseurs de porte garantissent que les portes sont toujours 
correctement fermées. Cela permet de gagner du temps, de l’énergie et de garantir 
que les aliments sont toujours bien réfrigérés.

Qu’il s’agisse de portes de chambres, de portes de bureaux dans des bâtiments 
d’entreprise ou de portes industrielles lourdes, les amortisseurs de porte peuvent être 
utilisés presque partout où il y a assez d’espace pour les installer.

PORTES D’ENTRÉE 
dans les bâtiments privés et publics

PORTES COUPE-FEU 
par exemple, pour sas dans les garages souterrains, les caves ou les parkings.

HÔTELLERIE ET GASTRONOMIE 
pour portes d’entrée et portes de chambre

PORTES DES CHAMBRES FROIDES 
dans les établissements alimentaires avec chambres froides

AUTRES DOMAINES D’APPLICATION

DOMAINES D‘APPLICATION
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce aux différents 
crochets (voir  

ci-dessous) convenant 
à presque toute porte

Normalement installé 
centré sur le bord  

supérieur de la porte. 
Certains modèles  

permettent aussi d’autres 
situations d’installation

Pour portes jusqu’à 
200 kg selon  
l’application 

Force de fermeture 
entre 20 et 115 N
selon la version et 

le modèle

Plusieurs finitions : 
chromé brillant, chrome 
mat, acier inoxydable, 
laqués en couleurs RAL 

(selon le modèle)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Crochet 1009 
pour portes en feuillure

Crochet 1011 
pour portes à recouvrement

Crochet 1013 
pour portes en retrait
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APERÇU DES MODÈLES

MODÈLES STANDARD POUR PORTES BATTANTES

 
MODÈLES SPÉCIAUX POUR PORTES BATTANTES

Il y a aussi des modèles spéciaux pour portes battantes, comme portes coupe-feu, portes très lourdes ou 
portes de meubles.

MODÈLES POUR PORTES COULISSANTES

Grâce à différents supports de fixation, on propose également des modèles pour portes coulissantes.

FINISH

Chromé brillant

RAL 8017
Brun chocolat

Chromé mat Zingué

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9010
Blanc pur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Acier inoxydable

VS 2000
Design épuré  
et robuste

V 1600
Modèle très 
polyvalent  
avec cylindre  
encastré 

R 1400
Installation  
sur le côté  
opposé aux 
paumelles

Z 1000
Modèle de  
base abordable  
avec cylindre  
visible

Côté de la porte 
pour l’installation côté des paumelles côté des paumelles côté opposé aux  

paumelles côté des paumelles

Position de la porte 
par rapport au cadre

à recouvrement,  
en feuillure

à recouvrement,  
en feuillure, en retrait

à recouvrement,  
en feuillure, en retrait

à recouvrement,  
en feuillure, en retrait

Design de  
l’amortisseur complètement revêtu cylindre revêtu cylindre revêtu cylindre visible

Position de montage 
de l’amortisseur

verticale, horizontale (20 
N, 35 N, 50 N)

verticale, horizontale (avec 
cylindre spécial)

verticale, horizontale (20 
N, 35 N, 50 N, 80 N) verticale

Force de fermeture 
(en N) 20, 35, 50, 80, 115 20, 50, 80, 115 20, 35, 50, 80 20, 50, 80

Finitions

chromé brillant, chromé 
mat, RAL 9006,  
RAL 9005, RAL 9010,  
RAL 8017

chromé brillant, chromé 
mat, acier inoxydable,  
RAL 9006, RAL 9005, 
RAL 9010, RAL 8017

chromé brillant, chromé 
mat, acier inoxydable,  
RAL 9006, RAL 9005,  
RAL 9010, RAL 8017

zingué, niquelé

Pour de grandes quantités, d’autres couleurs sont aussi disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur les différents modèles, voir  
fr.dictator.de > Ferme-portes et accessoires > Amortisseurs de porte

RAL 9006
Aluminium blanc

Niquelé

https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/
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EXEMPLES D’APPLICATION
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Les amortisseurs de porte atténuent les vibrations et 
empêchent les portes de laboratoire de claquer

Dans le passé, ce laboratoire a été constamment 
confronté aux vibrations et aux fluctuations de la pression 
atmosphérique causées par le claquement des portes, ce 
qui a entraîné des problèmes avec ses systèmes de mesure. 

La solution à ce problème était très simple :

DICTATOR a fourni et installé deux amortisseurs 
V 1600F sur les portes coupe-feu, en conformité avec la 
réglementation en vigueur. Désormais les portes se ferment 
doucement et sans bruit. Les vibrations et les claquements 
de portes appartiennent au passé.

RÉFÉRENCES

LES AMORTISSEURS DE PORTE DICTATOR EMPÊCHENT LES LECTURES ERRONÉES DES INSTRUMENTS 
DE MESURE DE HAUTE PRÉCISION

Pour plus d’exemples d’application, voir 
fr.dictator.de > Références > Ferme-portes et accessoires

L’AMORTISSEUR DE PORTE VS 2000 AVEC UN RESSORT DE 35 N AMORTIT ÉGALEMENT  
LORSQU’IL EST INSTALLÉ HORIZONTALEMENT

Pas de place au-dessus de la porte pour le 
crochet ? Ou porte avec un grand panneau vitré, 
de sorte que l’amortisseur ne peut pas être installé 
en position verticale ?

Même dans ce cas, il y a une solution. L’amortisseur 
de porte VS 2000 peut également être installé à 
l’horizontale en standard. L’option la plus simple est de 
l’installer directement sur le bord de fermeture. Mais cela 
augmenterait la force nécessaire pour ouvrir la porte avec 
la même force de ressort. C’est pourquoi, jusqu’à présent, 
le ressort 20 N était utilisé.

Que faire si 20 N ne suffisent pas ?

Désormais, les portes sont mieux isolées, ce qui les rend plus 
lourdes, car elles sont souvent équipées de triples joints. Le 
ressort de 20 N est donc trop faible dans de nombreux cas.

DICTATOR fournit l’amortisseur de porte VS 2000 avec un 
ressort de 35 N spécialement pour ces cas. Il ferme la porte 
parfaitement, l’empêche de claquer et permet de l’ouvrir 
sans difficulté et sans force.

EXEMPLES D’APPLICATION

https://fr.dictator.de/references/ferme-portes/
https://fr.dictator.de/references/ferme-portes/
https://fr.dictator.de/references/ferme-portes/
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PORTES COUPE-FEU

PORTES COUPE-FEU FERMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ

Il est fréquent que les portes coupe-feu ne se ferment pas 
correctement, même si elles sont équipées d’un ferme-porte 
aérien. Un exemple typique : un sas coupe-feu dans lequel 
deux portes coupe-feu sont placées à proximité l’une de l’autre.  

Si la première porte s’ouvre et se ferme et si on ferme la 
seconde, cela crée un coussin d’air qui peut l’empêcher de 
se fermer complètement. D’autre part, si la deuxième porte est 
ouverte, la première porte se ferme souvent très bruyamment.

De nombreux fabricants de portes coupe-feu et pare-fumée 
ont déjà inclus l’amortisseur de porte DICTATOR comme 
complément aux charnières à ressort ou au ferme-porte aérien 
dans leur homologation de porte ou leur déclaration de 
fabricant. Les amortisseurs DICTATOR ferment la porte en toute 
sécurité, de sorte qu’il n’y a plus de portes coupe-feu ouvertes. 
De plus, il empêche la porte de claquer.

AMORTISSEURS POUR PORTE COUPE-FEU

AMORTISSEURS V 1600 / V 1600F POUR PORTES COUPE-FEU

L’amortisseur de porte V 1600F avec vitesse de fermeture fixe et ressort plus fort ainsi que le 
V 1600 avec 50 N sont approuvés par les autorités de construction allemandes pour l’utilisation 
sur les portes coupe-feu et pare-fumée.

En fonction de la réglementation de votre pays, il est possible que l’amortisseur de porte ne puisse 
être utilisé que sur des portes coupe-feu et coupe-fumée pour lesquelles il existe une homologation 
qui permet son installation. Veuillez vérifier si l’installation de l’amortisseur de porte est possible sur 
votre porte particulière.  

De plus, il est nécessaire d’utiliser des plaques de montage sur de nombreuses portes 
coupe-feu et pare-fumée pour l’installation de l’amortisseur et du crochet. Avant de 
commander, veuillez vérifier les plaques de montage dont vous avez besoin pour votre 
porte. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
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DICTATOR SERVICE

LE NOM « DICTATOR »

On nous demande souvent comment nous avons trouvé le nom - certes un peu inhabituel - de DICTATOR. Ce nom trouve 
ses racines dans l‘invention de notre premier produit :

DICTATOR dispose d’une large gamme de modèles d’amortisseurs de 
porte qui permettent une grande variété d’applications. La position de 
montage et la force du ressort doivent être choisies individuellement en 
fonction de la configuration de la porte, afin qu’elle puisse encore être 
manœuvrée facilement par tous les utilisateurs.   

Toutefois, vous ne devez pas déterminer la position de montage et la 
force du ressort tout seul. Pour garantir que vous obtenez le modèle 
parfait pour votre application, notre service technique à la clientèle 
vous aidera volontiers à choisir le bon amortisseur de porte - bien sûr 
gratuitement.

Conseil 
individuel

Un service clé 
inclus avec
nos produits

Nombreuses années 
d‘expérience

dans le développement 
de solutions pour 
portes et portails

Les solutions spéciales 
sont notre standard

Solutions sur mesure
et solutions de 

systèmes complexes

Comme partenaire 
à vos côtés

Depuis la 
planification 

jusqu‘après l‘achat

SERVICE

En 1930, un Allemand et un Hollandais ont inventé un « amortisseur et 
ferme-porte hydraulique ». Ce ferme-porte de type spécial amortit la porte 
lorsqu‘elle est fermée et la tire ensuite tranquillement en position fermée, 
où il la tient. Ses inventeurs ont appelé ce produit « dictator », 
car il dicte à la porte de se fermer doucement mais sûrement.



DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

info@dictator.de +49 (0)821-24 67 30  

SUR DICTATOR

DICTATOR est un groupe de sociétés actives au niveau mondial, avec l‘accent sur l‘Europe. Le siège social est situé à 

Neusäß, près d‘Augsbourg, en Allemagne. Nos produits sont fabriqués dans nos propres sites de production en Europe. 

Cela nous permet de garantir la plus haute qualité et de réaliser des solutions sur mesure pour des besoins des clients.

SIÈGE PRINCIPAL  

DICTATOR Technik GmbH  
Gutenbergstraße 9 
86356 Neusäß
Allemagne

GAMME DE PRODUITS

� Ascenseurs et équipement 

� Ferme-portes et accessoires 

� Amortisseurs hydrauliques 

� Motorisations de portes et portails

� Motorisations pour portes coupe-feu

� Équipement coupe-feu 

� Ressorts à gaz

� Systèmes sas

fr.dictator.de


