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Dispositifs de verrouillage
Système sas
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Les dispositifs de verrouillage se connectent toujours par le câble de  
connexion « bleu ». On raccorde toujours le contact-relais (NO et C) et 
l'alimentation de 24 VCC (ATTENTION : si nécessaire, positionner le 
cavalier de la ventouse dans la position correcte pour 24 VCC !).

Connexion des dispositifs de verrouillage

Connexion de la ventouse à grande 
surface FHM  (toujours avec contact-
relais !!) par le câble de connexion 
« bleu » :
Fil noir :  C
Fil jaune :  NO
Fil bleu :  -
Fil rouge :  +

Abbréviations :
rt  rouge
bl  bleu
ge  jaune
sw  noir

Ventouse à grande 
surface

Câble de connexion bleu
Bout aux fils libres
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Dispositifs de verrouillage 
Système sas
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Les dispositifs de verrouillage se connectent toujours par le câble de  
connexion « bleu ». 
L'alimentation en 24 VCC des ventouses à grande surface doubles 
FH300-2K et FH550-2K se raccorde en parallèle aux bornes + et - des 
deux ventouses.
Le contact-relais se branche en série par les deux ventouses. A ce propos 
on a besoin d'un câble (0,75 mm2) qu'il faut procurer sur les lieux.
(ATTENTION : si nécessaire, positionner le cavalier de la ventouse dans 
la position correcte pour 24 VCC !).

Connexion des dispositifs de verrouillage - suite

Connexion de la ventouse à grande surface FHM  
(toujours avec contact-relais !!) par le câble de 
connexion « bleu » :
Fil noir : C (ventouse 1)
Fil jaune : NO (ventouse 2)
Fil bleu : -
Fil rouge : +
Fil violet :  de NO (ventouse 1)    
   à C (ventouse 2)
   (câble de 0,75 mm2 à procurer sur les lieux)

Abbréviations :
rt  rouge
bl  bleu
ge  jaune
sw  noir

Ventouses à grande 
surface doubles 
FH300-2K et FH550-2K

Câble de connexion 
bleu, bout aux fils 
libres

Ventouse 1 Ventouse 2
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Connexion des dispositifs de verrouillage - suite

Abbréviations :
rt  rouge
bl  bleu
ge  jaune
sw  noir

Câble de connexi-
on bleu, bout à fils 
libres

Bobine 24 VCC

Contact-relais

Gâche électrique
Roureg 3 
(référence 041780)

La connexion des dispositifs de verrouillage se réalise toujours par le 
câble de connexion « bleu ».
Avec la gâche électrique Roureg on connecte l'alimentation 24 VCC aux 
bornes 1 et 2 et le contact-relais à la borne 5 (NO) et 4 (C).
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Connexion des dispositifs de verrouillage - suite

Abbréviations :
rt  rouge
bl  bleu
ge  jaune
sw  noir

La connexion des dispositifs de verrouillage se réalise toujours par le 
câble de connexion « bleu ». 
Avec la gâche électrique pour des portes de fuite  on connecte l'alimentation 
24 VCC aux bornes 1 et 2 et le contact-relais aux bornes 4 (NO) et 5 (C).

Gâche électrique pour 
portes de fuite (référence 
AA332.80-F91)

Câble de conne-
xion bleu, bout à 
fils libres

Bobine 24 VCC

Contact-relais

Contact-relais de la contre-plaque
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Pont

Connexion des dispositifs de verrouillage - suite

Abbréviations :
rt  rouge
bl  bleu
ge  jaune
sw  noir

Câble de connexi-
on bleu, bout à fils 
libres

Bobine 24 VCC

Contact-relais

Contact-relais de 
la contre-plaque

Gâche électrique pour 
portes coupe-feu dans 
les chemins de fuite (réfé-
rences AA331U80-F94 et 
F95)

La connexion des dispositifs de verrouillage se réalise toujours par le 
câble de connexion « bleu ». 
Avec la gâche électrique pour des portes de fuite  on connecte l'alimentation 
24 VCC aux bornes 1 et 2 et le contact-relais aux bornes 4 (C) et 5 (NO). 
On ne se sert pas des bornes pour le contact-relais de la contre-plaque 
et on n'enlève pas le pont mis en usine. 

*Il n'est pas 
nécessaire 
d'enlever le 
pont.
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Connexion des dispositifs de verrouillage - suite

Abbréviations :
rt  rouge
bl  bleu
ge  jaune
sw  noir

La connexion des dispositifs de verrouillage se réalise toujours par le 
câble de connexion « bleu ». 
Avec la gâche électrique pour des portes va-et-vient on connecte 
l'alimentation 24 VCC aux bornes 2 et 4 et le contact-relais aux bornes 
7 (C) et 8 (NO). 
Il faut enlever ou couper le pont mis en usine entre les bornes 1/2 et le 
contact-relais de la contre-plaque. A son lieu il faut placer un pont entre 
les bornes 1 et 5. 

Gâche électrique pour  
des portes va-et-vient
(type 351URR)

Câble de conne-
xion bleu, bout à 
fils libres

Bobine 24 VCC

Contact-relais
Contact-relais 
de la contre-
plaque

Placer un 
pont 

Couper le 
pont existant.

 Mettre un 
pont nouveau 
entre les con-

tacts 1 et 5.Couper le pont


